
MEDIDAS DE LA CÁMARA PRINCIPAL

Longitud interna 2.350 mm

Anchura interna 1.130 mm

Altura interna 1.000 mm

Volúmen de la cámara 2,3 m3

Peso 5 t

Certificación europea CE

Cumple las normas UE

Capacidad máxima de carga 1.300 Kg1

Velocidad de combustión UK* <50 kg/h

Ratio de quema * 50-75 kg/h

Capacidad térmica 190 kw/h

Fuente de alimentación 
50/60hz 210/230v

Incinerador extremadamente robusto con zona de impacto protegiendo el ladrillo 
refractario durante la carga. Ideal para ganado. Los residuos son incinerados a una 
velocidad de <50 kg/h de manera limpia y eficiente, gracias a un sofisticado sistema de 
gestión de gases controlado en todo momento por nuestro PLC. Proyectos Llave en Mano.

DESCRIPCIÓN

Vida útil de hasta 30 años, gracias 
a su doble capa de ladrillo de la más 
alta calidad.

Único fabricante del sector con 
homologación europea Ip 65 que 
nos da la posibilidad de instalar a la 
intemperie nuestros incineradores 
con total garantía y seguridad.

Cubierta robusta de acero de 10 mm 
y acabado en pintura de alta calidad.

ADDFIELD TB 
1300 KG

INCINERADOR DE 
RESIDUOS ANIMALES 

Distribuidor Oficial Autorizado 
Exclusivo para toda España de 
ADDFIELD:

IGE Incineradores
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       630 689 114 
www.incineradoresige.com

ADDFIELD TB 
1300 kg

CARACTERÍSTICAS

1Sobre la base de flujos de residuos 
municipales generales

*Dependiendo del tipo de corriente de 
desechos que se cargan y excluye el tiempo 
de calentamiento

Líderes mundiales con tres capas de material 
refractario con un espesor de 180 mm, testado a 
1.260ºC, proporcionándonos la mayor eficiencia  
en el consumo de combustible.

Dos quemadores de residuos más uno de gases 
con control de encendido y de temperatura, 
completado con ventiladores internos.

Tapa de fibra refractaria ligera y resistente que 
asegura una alta eficiencia térmica.

IGE y el Gas de Repsol te  
ayudan al cumplimiento de la 
bioseguridad en tu negocio

VENTAJAS

Larga duración, robustez y eficiencia

Ahorro del 40% de combustible gracias  
a sus materiales de gran calidad

Eliminación del seguro de retirada  
de cadáveres con el consiguiente ahorro 
económico

Bioseguridad vertical

Eliminación de prácticamente el 100% de 
los vectores de contaminación que pudieran 
desarrollarse en la explotación por la gestión  
de la mortandad

Toda la gama de incineradores Addfield está 
homologada, certificada y etiquetada por la 
UE (CE Certified to BS EN 746-2:1997) y posee 
el ISO 9001 y el ISO 14001

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud externa 3.705 mm

Anchura externa 2.165 mm

Altura  externa - sin tiro 2.270/3.470 mm

OPCIONES DE COMBUSTIBLE

Diesel

Gas licuado LPG

Gas natural  
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